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Todas las solicitudes de Sistemas de Radiocomunicaciones que se detallan a
continuacion, tendran la obligacién de generar los Formularios Técnicos a traves
del Aplicativo AVIS:

Modulacién Digital de Banda Ancha
Radio de Dos Vias (el formulario RC-13A se detalla en el Instructivo Formularios)
Movil Aeronautico (el formulario RC-13A se detalla en el Instructivo Formularios)
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1. FIRMAS DE ELABORACION, REVISION Y APROBACION

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Firma: Firma: Firma:
Ramiro Andrade Diego Balseca Marcelo Avendafio
Direccion de Regulacion del Director de Sistemas Informéaticos Coordinador Técnico de
Espectro Radioeléctrico Fecha: Regulacién
Fecha: Fecha:
Firma:
Firma: Jenny Velasquez
Lenin Ibujes Directora de Regulacion del
Direccion de Regulacion del Espectro Radioeléctrico
Espectro Radioeléctrico Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma: Mariam Lopez
Maribel Aguilar Directora de Procesos
Direccién de Procesos (Revision Metodolégica)
Fecha: Fecha:

2. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

REGISTRO DE CAMBIOS

VERSION FECHA DE VIGENCIA —
DETALLE # DE PAGINA MODIFICADA

1.0 ‘ Documento inicial. ‘ Todas.

3. OBJETIVO

Detallar la funcionalidad y uso del Aplicativo para Validacién de Informacion
(AVIS), desarrollado por la Agencia de Control de las Telecomunicaciones
(ARCOTEL), y dispuesto para los Concesionarios de Sistemas de
Radiocomunicaciones con el proposito de optimizar los recursos y lograr mayor
eficiencia institucional.

4. ASPECTOS GENERALES

4.1. El Aplicativo para Validacion de Informacion ARCOTEL (AVIS), una vez
instalado, permitird formular trdmites tanto para el Sistema de Modulacion
Digital de Banda Ancha (MDBA), como para Radio de Dos Vias (movil terrestre
y movil aeronautico) para solicitudes referentes al registro, concesion,
renovacion, modificacion o eliminacion de servicios de Modulacion Digital de
Banda Ancha para Redes Privadas, Portadores (Explotacion) y Servicios de
Acceso a Internet.

4.2. Los principales aspectos a ser considerados como normativa legal, los cuales
regulan la aplicacion del presente Instructivo de Trabajo, estan incluidos en el
Manual de Procedimientos de Atencion de Solicitudes en Linea referentes al
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4.3.

4.4,

Registro, Renovacion, Modificacién o Eliminacién de Servicios de Modulaciéon
Digital de Banda Ancha para Redes Privadas, Portadores (Explotacion) y
Servicios de Acceso a Internet y para Radio de Dos Vias (movil terrestre y
movil aeronautico).

La Direccion de Sistemas Informaticos (DSI) brindara el soporte técnico
respecto al Sistema de Formularios de Radiocomunicaciones en Linea.

Si requiere de mayor informacion para remitir los archivos debera consultar el
Instructivo de Trabajo para el Uso de la Interfase web del Sistema de
Formularios de Radiocomunicaciones en Linea.

DESCRIPCION

Una vez instalado, se puede hacer uso del programa aunque no se disponga
de una conexion a Internet. No obstante, deber& disponer de una conexién a
Internet para que el sistema ejecute validaciones (RUC, coordenadas
geogréficas, potencias, etc.) y para el envio del tramite a la ARCOTEL a través
de la interfaz web www.arcotel.gob.ec.

El programa ejecutable especifica el tipo de caracteres con los cuales podra ser
llenado. Cuando se posiciona el cursor sobre un elemento (sin hacer click
sobre este) un pequefio rectangulo aparece para brindar informacion
relacionada a ese elemento.

No es necesario el uso del punto para separar miles, pero si de la coma para
decimales; siempre se deberan incluir dos decimales (aproximando el
segundo). Por ejemplo: Si la cantidad resultante fuera 12.435,58 registre
12435,58.

Una vez terminado el tramite, recuerde exportar los siguientes archivos:

Para tramites de Modulacién Digital de Banda Ancha (MDBA):
e Debe remitir el archivo en formato .mdba, .xIs y en caso de ser necesario
los data sheets de las antenas y equipos.

Para tramite de Radio de Dos Vias (Fijo Movil Terrestre - Movil

Aeronautico):

e Fijo Movil Terrestre: Remitir el archivo en formato .mt, xls, adjuntar el
Formulario 13A y en el caso de ser necesario, los data sheets de antes y
equipos.

e MOovil Aeronédutico: Remitir el archivo en formato .ma, xls, adjuntar el
Formulario 13A y en el caso de ser necesario, los data sheets de antes y
equipos.

A continuacion se expone la funcionalidad del indicado aplicativo:

AVIS PARA SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA

Para empezar se debera elegir el servicio MDBA.
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Imagen 1.- Ingreso a aplicativo AVIS (MDBA).

FEO P

Agencia de
\\ Regulacion y Control
de las Telecomunicaciones

APLICATIVO PARA VALIDACION DE INFORMACION ARCOTEL

La Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones, con el propésito de agilizar
el proceso de sus solicitudes de frecuencias, pone a su disposicién el Sistema AVIS
(Aplicativa para Validacidn de Informacién ARCOTEL) que le parmitird remitir sus solicitudes

en linea. La presente versidn permite el ingreso de solicitudes de frecuencias para los
Sistemas: Mévil Terrestre — Radio de Dos Vias (MT-RDV), Sistemas Mavil Aerondutico y para
Medulacién Digital de Banda Ancha (MDEA).

MT-RDV
Mévil Aerondutico

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

Una vez seleccionado el servicio, se mostrard una ventana que le permitira
visualizar los formularios que debe llenar para completar y enviar su tramite.

El sistema restringe el orden de elaboracion de los formularios, se recomienda
realizarlos ordenadamente ya que en los formularios RC-9A 0 RC-9B requieren
de informacién completa de los formularios anteriores RC-2A, RC-3A 'y RC-4A.

Imagen 2.- Ingreso a aplicativo AVIS-MDBA.

Archivo Exportar Ayuda

DESCRIPCION FORMULARIO ESTADO
Formulario de Informacion Legal Vacio
Formulario de Estructuras RC-2A4 Vacio

Formularic de Antenas RC-3A Wacio

Formularic de Equipos Wacio

Formularic de Enlaces P-P RC-8A Vacio

EEEEE

Formularic de Enlaces P-M RC-9B Vacio

Formularic RNI

uente: www.arcotel.gob.ec.
En la ventana principal se visualiza cada formulario a llenar y se indica el
estado, lo que le permite conocer si esta: vacio, guardado o validado.

Dentro de las funcionalidades del ejecutable en la opcion de Archivo, se tiene
las opciones de:

CODIGO: IT-DRE-02
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Nuevo: Borra cualquier informacion de los formularios para inicializar un nuevo
estudio técnico.

Abrir: Permite la importacion de un archivo guardado con anterioridad.

Guardar: Permite guardar la informacion ingresada. No es necesario que el
estudio técnico esté finalizado para guardarlo. Al guardar el documento, el
mismo tendra la extensién de .mdba para tramites de Modulacion Digital de
Banda Ancha, .mt para trdmites de radio de dos vias y .ma para tramites de
movil aeronautico.

Exportar PDF: Genera un archivo en formato PDF ya sea por cada formulario
o por todo el tramite.

Salir: Cierra el sistema.
Imagen 3.- Ejemplo del aplicativo AVIS-MDBA.

@ onson N - -]
Archive | Exportar Ayuda

/‘ Nuevo r
A Abrir

% |Guardar FORMULARIO ESTADO

| @ soli Tl RC-1A l Vacio (x]
T e Erraae [ Rc2a l Vacko Q
Formularic de Antenas RC3A I Vacio Q
Formularia de Equipos ‘ RC-4A I Vacio Q
Formularie de Enlaces P-P RC-8A l Vacia Q
Formulario de Enlaces P-M ‘ RC-598 I Vacio Q

(%)

Formularic RNI

RC-154 l Vacio

o S A T T
Archivo m Ayuda

FORMULARIO ESTADO
Formularic de Informacin Legal RC-1A l Vacio
Formulario de Estructuras ‘ RC-24 I Vacio
Formulario de Antenas RC-3A I Vacio
Formulario de Equipas | RC-4A Vacio

Formularic de Enlaces P-P RC-GA I Vacio
B Al A | rcss l Vaclo

Formularic RNI | RC-154 l Yacio

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

¢ 0 ©6 &6 © © ©

Cuando se finalice el ingreso de datos de todos los formularios y se encuentren
validados, deben ser guardados con la extension correspondiente vy
adicionalmente exportar en formato Excel; estos dos archivos los debera subir
en la Interfaz WEB habilitada para el envio, continuar en la seccién 5. Envio de
tramites a través de la interfaz web.
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Para mayor informacion de como completar los formularios, puede dirigirse a
los instructivos disponibles a través de la pagina WEB.

Imagen 4.- Obtencion de ayuda mediante consulta de Instructivos contenidos en el aplicativo AVIS.

I Archivo Exportar | Ayuda ]
~  ARCOTEL I
@ Instructivos * | @ Instructivo Formularios
DESCRILO ® Manual de Uso
Acerca de

Formulario de Inforny Vacio 9
Formulario de Estructuras Vacio o
Formulario de Antenas Vacio Q
Formulario de Equipos Vacio 9
Formulario de Enlaces P-F Vacio 0
Formulario de Enlaces P-M Vacio 0
Formulario RNI RC-15A Vacio Q

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

1.1. FORMULARIO RC-1A. FORMULARIO PARA INFORMACION LEGAL

Imagen 5.- Formulario para informacién Legal RC-1A.

= FORMULARIO-RC-1A

Agencia dz -
\} ﬂlﬁon ¥ Cﬁ:glmg FORMULARIO PARA INFOMACION LEGAL  RC-1A

Cédigo Solicitud Nimero de Trémite Fecha
Solicitud
Obieto de la Solicitud | Registro TipodeUso | Explotacién

Datos del Usuario g Los campos deben ser ingresados con letras Maytisculas

Nimero de Ruc o Cl 1700000000001

i PUNTONET S.A.

Direccién AV, AMAZOMNAS 4545 Y PEREIRA, ED. CENTRO FINANCIERO 4TO, PISO

Actividad DD

Correo Electrénico abcde@puntonet net Ciudad QuITO

Teléfono/Fax 022123456 Provincia PICHINCHA

Datos del Representante Legal

JUAN ENRIQUE Apellido Patemo QUIROZ
1700000000

MNombres
Apellido Matemo RIUMALLO Cédula de Identidad
abcde@puntonet.net

Guardar Habilitar

Cargo en la Empresa GERENTE GENERAL Correo Electrénico

Fuente: www.arcotel.gob.ec.
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En este formulario se debera escoger entre las siguientes opciones:

v

v

Objeto de la Solicitud:

Registro (Si desea solicitar el Registro de nuevos enlaces de Modulacion
Digital de Banda Ancha).

Renovacién (Si desea solicitar la renovacion de un Certificado de Registro
ya existente, para lo cual debera ingresar el N° de Certificado de Registro
correspondiente).

Modificacipn (Si desea solicitar la modificacion de los enlaces
correspondientes a un Certificado de Registro, para lo cual debera
especificar el numero del enlace o enlaces a ser modificados dentro de la
solicitud correspondiente).

Tipo de Uso:

Dependiendo del tipo de uso del sistema que operara se debera escoger las
siguientes opciones de la lista desplegable:

Sistema Privado
Sistema de Explotacion

Nota: (Aplica solo a PRIVADO) Si su empresa cuenta ya con el Permiso de
Operacion de Red Privada, adjuntar una copia del permiso a la solicitud.

v

Para Personas Juridicas:

Datos del Usuario:
Se debera ingresar el RUC, y presionar el boton verificar:

Verificar |

Los datos restantes se llenaran autométicamente.

Datos del Representante Legal:

El nombre del representante se llenar4 autométicamente, sin embargo si
se requiere de madificacion el sistema permite editar todos los campos
presentes respecto a la informacién del Representante Legal.

Para Personas Naturales:

Datos del Usuario

Se debera ingresar el nimero de Cédula de Identidad, y proceder a
presionar el boton verificar:

Verificar |

Los datos se llenardn automaticamente.

Los campos para Datos del Representante Legal, quedaran bloqueados.
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1.2.

FORMULARIO RC- 2A. FORMULARIO PARA INFORMACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

Este formulario establece las caracteristicas fisicas del sistema de
radiocomunicaciones, ubicacién geografica, altura, localidad. Para llenar este
formulario deberd presionar el boton Nueva Estructura para ingresar la
informacion referente a una estructura, y crear cuantas estructuras requiera el
sistema.

Se debera ingresar la siguiente informacion:

Imagen 6.- Formulario de Ingreso de informacién de infraestructura de un Sistema de Radiocomunicaciones,
RC-2A

\ ageluﬁl;?;”  Control FORMULARIO PARA INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA
\ Py sl kot A DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

Estructura del Sistema de Radiocomunicaciones

Estructura; 518 Los campos deben ser ingresados con letras Mayiisculas
Codigo de Estructura Altura s.nm. (m) 2920
Tipo Mastil -

Coordenadas Geograficas

latitud 0 ° 18 45 " Sdea

Longitud 78 ° 37 e " 5466
Provincia [PICHINCHA = ? &

i & &
Canton [QUITO - l $
o
Parroquia Rural / ct o
Cabecera Cantonal [QUHO v] a
Localidad/Calle AV. PEDRO VICENTE MALDONADO o
s Communidad Religicsa
Nodo/Abonado TANDAZO CHAMBA STALIN ALVARO % @ Hermanas Preseniacién WM
:

Ir o Google Maps

Guardar Estructuras

[ MNueva Estructura ] [Duplicar Estructural [Eiiminar Estructura l

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

Tipo de Estructura: Corresponde a los datos de las torres de transmision de
un punto especifico, pueden ser estaciones repetidoras, transmisoras o
estaciones fijas de un sistema de radiocomunicaciones, se puede escoger
entre las siguientes opciones:

e Torre Autosoportada

e Torre no Autosoportada

e Mastil

e Empotramiento en una edificacién

Si se tiene otro tipo de estructura, se debera adjuntar breve descripcion en el
mismo campo.

CODIGO: IT-DRE-02 )
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1.3.

Cbédigo de Registro de la Estructura: Este campo se llenara
automaticamente, sin embargo el sistema permite la modificacion del mismo en
caso de conocer el cadigo.

En el caso de estructuras ya existentes, debe proceder a ingresar el Codigo de
la Estructura provisto por ARCOTEL, y presionar el botén de Consultar
automaticamente se llenard la informacién de los campos del formulario,
teniendo que llenar Unicamente lo correspondiente a Parroquia y Nodo /
Abonado.

Altura de la Estructura: Altura en metros sobre el nivel del mar de la base de
la estructura. Recuerde que la altura maxima en el Ecuador es de 6.310 m. y
gue se debe separar los decimales con coma.

Ubicacién de la Estructura: Se debe ingresar la ubicacion geogréfica en los
casilleros correspondientes, en el formato de grados minutos y segundos,
utilizando N o S para indicar latitud norte o sur, los datos deben tomarse con la
referencia geografica WGS-84. A continuacion se debera verificar los datos con
el botén Verificar, mostrando la ubicacion en GoogleMaps, y la localidad a nivel
de este servicio completando la informacion en caso de ser necesario.

Si un mismo Nodo tiene dos o0 mas enlaces Punto a Punto, se debe crear varias estructuras del mismo
Nodo para cada enlace.

FORMULARIO RC- 3A. FORMULARIO PARA INFORMACION DE ANTENAS

Se debe completar la siguiente informacion:

Imagen 7.- Formulario para informacion de Antenas, RC-3A.

Agencia de .
m E‘IE ulacion y Control FORMULARIO PARA INFORMACION DE ANTENAS RC-3A
de faz Telecomunicaciones.

Ela 16 | Antena 17 | Antena 18 | Antena 19 | Antena 20 | Antena 21 | Antena 22 | Antena 23 | Antena 24 | Antena 25 | Antena 26 b‘

Caracteristicas técnicas de las Antenas

Antena:  AL7

Rango de Frecuencias (MHz) 5725-5850 Tipo de Antena Panel
Marca MIKROTIK & 7 Ganancia 13.85
Modelo SXT SHPaD  cadigo

Polarizacién Vertical Tipo de Antena

Impedancia (ochmios) 50

Diametro (m)

Altura base-antena (m) 78

Azimut de radiacidon maxima (%) 333,67

Angulo de elevacion (%) -1556
** 5 Iz marca 0 modelo de su antena no = encuentra en la lists, por favor enviar (s data sheets o silvana guayaquil@arcotel gob.ec

MNueva Antena | [ Duplicar Antena | [ Eliminar Antena Guardar Antenas ‘

Fuente: www.arcotel.gob.ec.
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Rango de Frecuencias: Debe especificarse el limite inferior y superior dentro
de la banda donde opera la antena; los datos se establecen en MHz.

Marca: Seleccionar la marca de la lista desplegable.
Modelo: Debera escoger el modelo correspondiente de la lista desplegable.

Tipo: Debe especificarse de entre uno de los siguientes tipos de la lista
desplegable:

e Monopolo

Yagi

Dipolo

Paraflector

N-Dipolos (4,6, 8,10, etc)

Parabdlica

En caso de operar con otro tipo de antena, debe especificarlo en el campo,
adjuntando el respaldo técnico correspondiente.

Ganancia: Valor en dBd de acuerdo a la especificacion del fabricante, en caso
de que el dato provisto por el fabricante se encuentre en dBi, se debera hacer
la conversién correspondiente (G(dBd) = G(dBi) - 2.15).

Cddigo de la Antena: Este campo se llenard automaticamente.

Polarizacion: Debe especificarse de entre uno de la lista desplegable:
e Horizontal

e Vertical

e  Circular

e Eliptica

En caso de operar con otro tipo de polarizacién, debe especificarlo en el
campo, adjuntando el respaldo técnico correspondiente.

Impedancia: Se debe especificar el valor en ohmios.

Diametro: Valor en metros del diametro de la antena, aplica solamente para
antenas de superficie.

Altura Base- Antena: Se debe ingresar la altura en metros desde la base de la
estructura de transmision (torre, mastil, etc.) hasta el punto central de la
antena. En caso de que la antena se encuentre instalada en las azoteas de
edificios, se debe considerar como parte de la altura base - antena la altura del
edificio.

Azimuth de radiacién maxima (°).- Este campo se llenar4 automéaticamente
una vez enlazadas las estaciones en los formularios RC-9A o RC-9B.

Angulo de elevacion (°).- Este campo se llenard automaticamente una vez
enlazadas las estaciones en los formularios RC-9A o RC-9B.

Si la marca o modelo de su antena no se encuentra en la lista, por favor enviar los datasheets a
silvana.guayaquil@arcotel.gob.ec.
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1.4.

FORMULARIO RC-4A. FORMULARIO PARA INFORMACION DE
EQUIPAMIENTO

Se debe completar la siguiente informacion:
Imagen 8.- Formulario para informacién de equipamiento, RC-4A.
e . =

Agencia de .
\\, Regulacion y Control FORMULARIO PARA INFOMACION DE EQUIPAMIENTO RC-4A
e las Telecomunicaciones

i Equipo 1 ; Equipo 2

Caracteristicas técnicas de los Equipos

Equipe: | E1 Los campos deben ser ingresados con letras Maytisculas

Tipe de Estacion Fija Rango (MHz) | 4920-6100

Marca MIKROTIK Potencia (W) | 025118

Modelo R52Hn Cédigo EMKD019

Separacion entre Tx y Rx (MHz)

Tipo de modulacion

Velocidad de transmision (Kbps)
Anchura de Banda (MHz)
Sensibilidad (dBm)

Maxima desviacion de frecuencia (KHz)

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

Tipo de Estacion: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de estacién
(Repetidora, Transmisor, Estacién Base, Fija, Movil, Portatil, etc.)

Marca: Escoger la marca correspondiente de la lista desplegable.
Modelo: Debera escoger el modelo correspondiente de la lista desplegable.

Rango de Operacion: Debe seleccionar dentro de la banda donde opera el
equipo; los datos se estableceran en MHz.

Potencia méxima de Salida: Debe seleccionar la potencia de operacion
méxima del equipo, incluyendo amplificadores externos, sin incluir ganancia de
antena, debe especificarse en Watts.

Cdédigo del Equipo: Este campo se llenara automaticamente.

Separacion entre Tx y Rx: Especificacion en MHz, de acuerdo a las
caracteristicas del equipo y al duplexor usado, de ser el caso.

Tipo de Modulacién: Debe seleccionar la modulacion correspondiente;
Ademas, este campo también puede ser editado por el Usuario:
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1.5.

Amplitud Modulada - AM

Binary Phase Shift Keying - BPSK
Frecuencia Modulada - FM

Quaternary Phase Shift Keying - QPSK
8-Quadrature Amplitud Modulation - 8QAM
16-Quadrature Amplitud Modulation - 16QAM
64-Quadrature Amplitud Modulation - 64QAM
Frequency Shift Keying - FSK

Minimum Shift Keying - MSK

Phase Shift Keying - PSK

En caso de aplicar otra forma de modulacion, debe especificarlo adjuntando el
respaldo técnico correspondiente.

Velocidad de transmision: Debe especificarse en Kbps para el caso de
estaciones digitales, en estaciones analdgicas no es necesario incluir este dato.

Anchura de Banda: Especificacion en kHz o MHz del ancho del canal tipico
con el que opera el equipo.

Sensibilidad: Valor que debe especificarse en pvV o dBm y que indica el nivel
de sefial minimo que puede receptar el equipo.

Méaxima Desviacion de Frecuencia: Rango especificado en kHz dentro del
cual se puede encontrar la portadora levantada.

No es necesario crear un equipo por cada abonado; Es decir, si el equipo se repite se lo puede utilizar
para los demas enlaces.

Si la marca o modelo de su equipo no se encuentra en la lista, por favor enviar los datasheets a
silvana.guayaquil@arcotel.gob.ec.

FORMULARIO RC-9A. FORMULARIO PARA SISTEMAS DE MODULACION
DIGITAL DE BANDA ANCHA (ENLACES PUNTO-PUNTO)

Por cada enlace Punto - Punto que desee solicitar, debe presionar la opcion de
Nuevo Formulario en el cual se debe completar la siguiente informacion:

Imagen 9.- Formulario para Sistemas de Modulacién Digital de Banda Ancha Enlaces Punto-Punto, RC-9A.

r —
formiario fC0n T R e
il Formulare R . F=———
Agerciate FORMULARIO PARA SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL i
)| Feauiacién y Contro RC-9A I
s bas Tolecomunicaciones DE BANDA ANCHA SISTEMAS PUNTO-PUNTO
1
Caracteristicas técnicas y de operacién del sistema fijo punto-punto
No Enlace 1 Banda de frecuencias |902-928 -

Distancia del Enlace (Km) 93.56

Tipo de operacién Friss -

Caracteristicas de las estaciones fijas

| Indicativo AC. (AMIE) Estructura asociada Antena asociada Equipa utilizado | Potencia de Operacién (W) |

F1 A s3 - A3 - E2 -

F2 A 54 - A7 - E2 -

|| Nuevo Formulario | [Eliminar Formlario| Guardar Formulario |

Fuente: www.arcotel.gob.ec.
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Para enlaces Punto a Punto y multipunto: No se puede utilizar la misma estructura para varios enlaces.

1.5.1. Caracteristicas técnicas y de operacién del sistema fijo punto-punto:

Banda de Frecuencias: Expresada en MHz, se debera escoger las siguientes
opciones de la lista desplegable:

e 2400 - 2483,5

5150 - 5250

5250 - 5350

5470 - 5725

5725 - 5850

Tipo de Operacion: Debe especificarse el tipo de operacién de la lista

desplegable:
e TDMA
e FHSS
e HIBRIDO
e OFDM

En caso de aplicar otro tipo de operacion, debe especificarlo en el mismo
campo.

Distancia del Enlace (Km): Se debe escoger el campo “Calcular’ y el valor
serd completado autométicamente por el sistema.

1.5.2. Caracteristicas de las Estaciones Fijas
Se debe completar la siguiente informacion:

e Indicativo: Este campo se llenara automaticamente, sin embargo el
sistema permite la modificacion del mismo.

e AC. (AMM,lLE): Actividad a realizar con la estacion indicada, se debera
escoger las siguientes opciones de la lista desplegable:
o Autorizacién - A
o Modificacién - M
o Incremento - |
o Eliminacién - E

e Estructura Asociada: Debe seleccionarse de la lista desplegable la
estructura asociada a la estacion repetidora.

e Antena(s) Asociada(s): Debe seleccionarse de la lista desplegable la
antena asociada a la estacion repetidora.

e Potencia de Operacion: Debe especificarse en (W) el valor de la potencia
méxima de salida del equipo.

e Equipo Utilizado: Debe seleccionarse de la lista desplegable el cédigo del
equipo.
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Una vez que ha sido llenada la informacién solicitada en el Formulario, se debe
proceder a Guardar y Validar el Formulario.

Para tener una validacion exitosa, considerar los siguientes puntos:

- La Banda de Frecuencias seleccionada, debe guardar coherencia con los
rangos de frecuencias seleccionados en los Formularios RC-3A, RC-4A,
RC-9A y RC-9B.

- Las potencias de operacién no deben exceder los valores determinados en
la Norma para la implementacion y operacion de Sistemas de Modulacion
Digital de Banda Ancha.

- Las polarizaciones de las antenas de las estaciones fijas que pertenecen al
enlace, deben ser las mismas.

1.6. FORMULARIO RC-9B. FORMULARIO PARA SISTEMAS DE MODULACION
DIGITAL DE BANDA ANCHA (ENLACES PUNTO-MULTIPUNTO)

Por cada Sistema Punto - Multipunto que desee solicitar, debe completar la
siguiente informacion:

Imagen 10.- Formulario para Sistemas de Modulacién Digital de Banda Ancha Enlaces Punto-Multipunto, RC-

9B.
F“go'\;h da Control FORMULARIO PARA SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA RC.9B
egulacion y Co - -

\\ b asTaIecm‘,;lmnicaciunea SISTEMAS PUNTO-MULTIPUNTO
| 1

Caracteristicas técnicas y de operacidn del sist: fijo punto-multip

N° Sistema SM1 Banda de frecuencias 5725-5850 =
Existen 25 estaciones en el Sistema 1022431 Tipo de operacion OFDM -

Estacion fija-central [C] Habilitar Fija Central

Indicativo AC. (A MLE) | Estructura asociada Antena asociada | Equipo utilizado Potencia de Operacion (W) ‘

EC1 A 51 Al E1 » 0251

Estaciones fijas 23 617627 162345 652875 1423 b [Eliminar seleccwcnadas] IEIiminar todas]

Indicative | AC{A,MLE) | Estructura asociadz | Antena asociada | Equipo utilizado | Potencia de Operacion (W) | Distancia est. central-fija (Km) |

0 r A 52+ 21593 A2 w 73an39: B2 v oanmeasF 1 0.208 Calcular ] ‘

Or A 53 v 21504 A3 v 230030: E2 v 1022657 1 0.861 Calcular

[ =T 54w 31505 24w j70mags 2 v n07esE 1 0574 Caleular | |E

D F4 A S5 * 21596 A5 = 230030: E2 - 102265¢ 1 0,581 Caleular

B rs A S6 = 21597 AB = 73gp3g E2 v anpoeAr 1 0408 Calcular

E] e A 57 = 21508 A7 - 7300307 E2 ~ 1072661 1 0,309 Caleular

= A 58 = 21599 AB v 73an30: E2 v nmreAr 1 0.548 Calcular

O re A 59 = 21600 A8 w 739030 E2 » 1072867 1 1603 Calcular

Clrm 4 510 » 21601 210 * 730m39° E2 v 1077eed 1 0374 Calcular

E F10 A S11 » 21602 All ~ 239030 E2 - 102766° 1 1,351 Caleular |~
[ Muevo Formulario ] [ Eliminar Formulariol [ Guardar Formulario ] [ Validar Formulario ]

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

1.6.1. Caracteristicas técnicas y de operacién del sistema fijo punto-multipunto:
No. Enlace: Este campo se llenara automaticamente.
Banda de Frecuencias: Expresada en MHz, se debera escoger las siguientes

opciones de la lista desplegable:
e 2400 - 2483,5
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5150 - 5250
5250 - 5350
5470 - 5725
5725 - 5850

Tipo de Operacion: Debe especificarse el tipo de operacion de la lista

desplegable:
e TDMA
e FHSS
e HIBRIDO
e OFDM

En caso de aplicar otro tipo de operacién, debe especificarlo en el mismo
campo.

1.6.2. Caracteristicas de la Estacion Fija-Central

Se debe completar la siguiente informacion:

Indicativo: Este campo se llenara automaticamente, sin embargo el
sistema permite la modificacién del mismo.

AC. (A,M,I,E): Actividad a realizar con la estacion indicada, se debe indicar
entre las siguientes posibilidades.

o Autorizacion - A

o Modificacion - M

o Incremento - |

o Eliminacién - E

Estructura Asociada: Debe seleccionarse de la lista desplegable la
estructura asociada a la estacion repetidora.

Antena Asociada: Debe seleccionarse de la lista desplegable la antena
asociada a la estacion repetidora.

Potencia de Operacion: Debe especificarse en (W) el valor de la potencia
méaxima de salida del equipo.

Equipo Utilizado: Debe seleccionarse de la lista desplegable el codigo del
equipo.

Numero de Estaciones por Sistema: Debe especificar el nUmero total de
estaciones fijas de cada sistema, incluida la estacion fija central.

1.6.3. Caracteristicas de las Estaciones Fijas

El sistema permite la creacion de manera simultdnea, del numero de
estaciones que desee crear.

Por cada estacion Fija, se debe completar la siguiente informacion:

Indicativo: Este campo se llenar4d automaticamente, sin embargo el
sistema permite la modificacion del mismo.
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AC. (AM,I,E): Actividad a realizar con la estacion indicada, se debe indicar
entre las siguientes posibilidades:

o Autorizacién - A

o Moadificacion - M

o Incremento - |

o Eliminacién - E

Estructura Asociada: Debe seleccionarse de la lista desplegable la
estructura asociada a la estacion repetidora.

Antena Asociada: Debe seleccionarse de la lista desplegable la antena
asociada a la estacion repetidora.

Potencia Maxima de Salida: Debe especificarse en (mW) el valor de la
potencia maxima de salida del equipo.

Equipo Utilizado: Debe seleccionarse de la lista desplegable el codigo del
equipo.

Si desea eliminar estaciones creadas, debera seleccionarla haciendo click en la
casilla correspondiente.

Para tener una validacion exitosa, considerar los siguientes puntos:

La Banda de Frecuencias seleccionada, debe guardar coherencia con los
rangos de frecuencias seleccionados en los Formularios RC-3A, RC-4A,
RC-9A y RC-9B.

Las potencias de operacion no deben exceder los valores determinados en
la Norma para la implementacién y operacion de Sistemas de Modulacion
Digital de Banda Ancha.

Las antenas tanto de la Estacion Fija Central asi como de las estaciones
Fijas, deben tener la misma polarizacion.

1.7. FORMULARIO RC-15A. FORMULARIO PARA ESTUDIO TECNICO DE
EMISIONES DE RNI

Una vez que ha completado, guardado y validado los Formularios, debe
proceder a seleccionar el Formulario RC-15A, mismo que realiza el célculo
automético de la distancia de seguridad para las Radiaciones No lonizantes.

Imagen 11.- Formulario para Estudio Técnico de Emisiones de RNI. RC-15A.

Agencia de . s
\\ n%gu.mn y Control INFORMACION PARA ESTUDIO TECNICO DE EMISIONES DE RNI
de las Telecomunicacicnes (CALCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD) RC-15A

El presente cuadro muestra los cilculos i i al estudio de ioaci No

Indicativo Provincia Ciudad Localidad Latitud  Llongitud  Frecuencia SlimOcupacional SlimPeblacional Altura R2 RS R10 R20
S1 CANAR | BIELIAN | AAA 00°10'10"5 | 78°15'62" W|902-928 |10 2 12 10.69|1162)14.5 (22 59]
s2 CANAR | BIBLIAN [AA 00°10'32°5 | 78°15'52" W[902-928 |10 2 12 [1069]1163|145|2259)
s1 CANAR | BIBLIAN [AAA 00°10'10" | 78°1562" W[902-828 |10 2 12 [1069]1163]145]2259)
s1 CANAR | BIBLIAN [AAA 00°10'10°S | 7871562° W|902-928 |10 2 12 |10.69)|1163|145|2259)

Fuente: www.arcotel.gob.ec.
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1.8. EXPORTAR ARCHIVO EN EXCEL

Una vez que ha completado, guardado y validado los Formularios, se debe
exportar el archivo en Excel el cual se subira a la Interfaz web.

Imagen 12.- Exportacion de los formularios a formato MS Excel.

.
il AVIS-MDBA =i
I Archivo ortar | Ayuda |
I b Xml
% Excel
FORMULARIO ESTADO
Farmulario de Informacién Legal RC-1A Validado y Guardado (v}
Formulario de Estructuras RC-2A I Validada y Guardado 0
Formulario de Antenas RC-3A Validado y Guardado (v]
Formulario de Equipos RC-4A Validadoy Guardado (@
Formulario de Enlaces P-P Validado y Guardado &
Farmulario de Enlaces P-M RC-98 Guardado >
l V]
| Formulario RNI RC-154 Validado y Guardado

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

Continuar en la seccién 5. Envi6 de tramites a través de interfaz web.

2. AVIS PARA SISTEMAS DE RADIO DE DOS VIAS

Para empezar se debera elegir el servicio MT-RDV (movil terrestre) o movil
aeronautico.

Imagen 13.- Ingreso a aplicativo AVIS (MT-RDV).

ESSEEC

Agencia de
\ Regulacién y Control
de las Telecomunicaciones

APLICATIVO PARA VALIDACION DE INFORMACION ARCOTEL

La Agencia de Regulacién y Control de las Telecomunicaciones, con el propésito de agilizar
el proceso de sus solicitudes de frecuencias, pone a su disposicion el Sistema AVIS
(Aplicativo para Validacidn de Informacién ARCOTEL) que le permitira remitir sus solicitudes
en linea. La presente versidn permite el ingreso de solicitudes de frecuencias para los
Sistemas: Mavil Terrestre - Radio de Dos Vias (MT-RDV), Sistemas Mévil Aeronautico y para
Modulacian Digital de Banda Ancha (MDBA).

MT-RDW
Méwvil Aeronautico

SISTEMAS MOVIL TERRRESTE RADIO DE DOS ViAS

Fuente: www.arcotel.gob.ec.
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A continuacién, la ventana indica los formularios que se deben llenar, se
recomienda realizarlos en orden ya que en formulario RC-5A requiere de
informacion de los formularios RC-2A, RC-3A y RC-4A.

Imagen 14.- Formatos del aplicativo AVIS (MT-RDV).

— — 5
L4l AVIS (Radio de Dos vias y Mévil Aeronautics) pr—— I l = >

Archivo Exportar Ayuda

DESCRIPCION FORMULARIO ESTADO

RC-1A Validado y Guardado

E

Formulario de Informacion Legal

Formulario de Estructuras RC-2A Validado y Guardado

[

Formulario de Antenas RC-34 Validado y Guardado

[

¢ ¢ ¢ ¢

Formulario de Equipos RC-44

—

Validado y Guardado

Formulario de Radio de Dos Vias

Formulario RNI RC-15A I

Adjuntar el Formulario RC-13A en la Aplicacidn Web

Validado y Guardado

Validado y Guardado

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

La ventana principal indica los formularios, visualizando el estado de cada uno,
lo que le permite conocer si un formulario esta: vacio, guardado o validado.
Dentro de las funcionalidades del ejecutable, se tiene las opciones de:

Nuevo: Borra cualquier informacion de los formularios para inicializar un nuevo
tramite.

Abrir: Permite la importaciéon de un archivo guardado con anterioridad.

Guardar: Permite guardar la informacion ingresada. No es necesario que el
trAmite esté finalizado para guardarlo.

Exportar PDF: Genera un archivo en formato PDF ya sea por cada formulario
o por todo el tramite.

Salir: Cierra el sistema.

Si requiere de mayor informacion se puede consultar a los Instructivos que se
encuentra en la web:
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Imagen 15.- Instructivos disponibles en aplicativo AVIS.

— — T——
=4 AVIS (Radio de Dos vias y Mdvil Aerondutico _- ==
[ 3

Archivo Exportar | Ayuda

~ ARCOTEL
DESCRIPCION | " Instructivos

» | O Instructivo RNI

®  Manual de Uso

Acerca de =

Formulario de Inforr yo! RC-1A I (&~
Farmulario de Estructuras RC-2A &
Farmulario de Antenas RC-3A S
Formulario de Eauipos RC-4A [
Formulario de Radio de Dos Vias &

l i ~]
Formulario RNI

|

|

Adjuntar el Formulario RC-13A en la Aplicacién Wek

ESTADO

Validado y Guardado

Validado y Guardado

Validado y Guardado

Validado y Guardado

Validado y Guardado

Validado y Guardado

[ -

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

2.1. FORMULARIO RC-1A. FORMULARIO PARA INFORMACION LEGAL

En este formulario se debera ingresar la siguiente informacion:

Imagen 16.- Formato Formulario para informacion Legal RC-1A.

Agzncia ds
\\ Requlacian y Contral

ol 73 Telecomunicagicnes
Solicitud

Objeto de la Solicitud Concesion

Tipo de uso Privativo

l
|
| Datos del Usuario
i

| Datos del Representante Legal

| Nombres SANTIAGO
I Apellido Materno VILLALBA
I Cargo en la Empresa GERENTE GENERAL

[ For [E=REE )
i cormuc-he 1 T - ——
| = — — & I

FORMULARIO PARATI

Tipo de Sistema

Servicio

Los campos deben ser ingresados con letras Maydsculas

Numero de Ruc o C1 109001111001
Nombre IMBAUTO S.A,
Direccién AV, MARIANC ACOSTA N22-08 Y VICTOR GOMEZ JURADO
Actividad TELE
Correo Electronico gerencia@imba.com G [BARRA
I Teléfono/Fax 1062998300 Provincia IMBABURA

Apellido Paterno AMADOR

Cédula de Identidad 1234567890

Correo Electrénico gerencia@imba.com

NFOMACION LEGAL RC-1A

Privado

FM-RDV

Guardar l [ Habilitar

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

v' Objeto de la Solicitud: Dependiendo del tipo de tramite que se solicite se
debera escoger las siguientes opciones de la lista desplegable:

e Concesién
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Renovacion
¢ Modificacion
Frecuencias Temporales

v' Tipo de Uso de Frecuencias: Dependiendo del tipo de uso que se le dara
al sistema, se deberd escoger las siguientes opciones de la lista
desplegable:

Uso Privativo

Uso Compartido

Uso Experimental

Uso Reservado

Uso Social y Humanitario

v' Tipo de Sistema: Dependiendo del tipo de sistema que operara se debera
escoger las siguientes opciones de la lista desplegable:
Sistema Privado

e Sistema de Explotacién

\

Servicio: Dependiendo del servicio especifico al que pertenece el sistema,
se deberé escoger las siguientes opciones de la lista desplegable:
FM-RDV (Servicios Fijo y Mévil Terrestre Radios de dos Vias)

MA-R (Servicios Mévil Aerondutico en Ruta)

Personas Juridicas:

Datos del Usuario

[ ] \. [ ]

Se debera ingresar el RUC, y presionar el boton Verificar RUC:

Verificar RUC |

Los datos restantes se llenaran autométicamente.

e Datos del Representante Legal

El nombre del representante se llenara autométicamente, sin embargo si se
requiere de madificacion el sistema permite editar todos los campos presentes

respecto a la informacion del Representante Legal

v Personas Naturales:
e Datos del Usuario

Se debera ingresar el nimero de Cédula de Identidad, y proceder a presionar
el botén Verificar:

Verificar |

Los datos se llenaran automaticamente.

Los campos para Datos del Representante Legal, quedaran bloqueados.
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2.2.

FORMULARIO RC-2A. FORMULARIO PARA INFORMACION DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

Este

formulario establece

las caracteristicas fisicas del

sistema de

radiocomunicaciones, ubicacion geogréfica, altura, localidad. Para llenar este
formulario debe ir a la seccién 1.2 Formulario RC- 2A del presente instructivo:

2.3.

Imagen 17.- Formulario de Ingreso de informacion de infraestructura RC-2A.

= ] |

[l Formulario_RC_2A =
Agencia de

\\ Régulacién y Control

de las Telecomunicaciones

< | Estructura 1 | Estructura 2

del Sistema de

FORMULARIO PARA INFORMACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

RC-2A

Estructura: 51 Los campos deben ser ingresados con letras Mayisculas

Codigo de Estructura Altura s.am. (m) 4028

Tipo Torre no Autosoportada -

Coordenadas Geograficas

Ltwd 00 ° 4 57 [
longitud 78 ° 20 " 4 " g
: Verificar |

Cantén

COTACACHI -
COTACACHI e

CERRO COTACACHI

Parroquia Rural /
Cabecera Cantonal

Localidad/Calle

@aagh
Ir @ Google Maps

Guardar Estructuras | | Habiltar

Il
[l
(l
[l
ll
Il
|

=]

Fuente: W.ércotel.gob.eb.

RC-3A. FORMULARIO PARA INFORMACION DE ANTENAS

Incluye todas las especificaciones de la antena, para poder llenar debe ir a la
seccién 1.3 Formulario RC-3A del presente instructivo:

Imagen 18.- Formulario para informacion de Antenas RC-3A.

= |

#l Formulario-RC-3A =
Agenala de
Regulacisn y Control

ﬁ\ de [as Telecomunicaciones

(2] Aters 1 Amtennz]

Caracteristicas técnicas de las Antenas

FORMULARIO PARA INFORMACION DE ANTENAS RC-3A

]

Antena: Al

Rango de Frecuencias (MHz) | 480-500 4-Dipolos

Tipo de Antena

Marca NACIONAL Ganancia 6

Modelo SM

Cadigo

| Polarizacion Vertical Dipelo

Impedancia (chmios) 50

Dismetro (m)

Altura base-antena (m)

Azimut de radiacion maxima () |S

Angulo de elevacién ()

Habiitar |
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24. FORMULARIO RC-4A. FORMULARIO PARA INFORMACION DE
EQUIPAMIENTO

Incluye todas las especificaciones de los equipos, para poder llenar debe ir a la
seccién 1.4 Formulario RC-4A del presente instructivo.

Imagen 19.- Formulario para informacion de equipamiento RC-4A.

r N
@l Formulario-RC-4A L=l =
Agercia de N
\\ Hﬁg"‘ﬂm" ¥ Gentrol FORMULARIO PARA INFOMACION DE EQUIPAMIENTO RC-4A
it las Telecomunicaciones
] Equipo 1 | Equipo 2 I Equipo 3
Caracteristicas técnicas de los Equipos
Equipo: | E1 Los campos deben ser ingresados con letras Mayiisculas

Tipo de Estacion Repetidor Rango (MHz) |480- 512

Marea KENWOOD id Potencia (W) |40

Modelo TKR-850 o  Codige EKEO004
i Separacién entre Tx y Rx (MHz) 6 N
! : . .
I Tipo de modulacién FM
| Velocidad de transmisién (Kbps) |
| Anchura de Banda (MHz) 00125 Ll
I
| Sensibilidad (dBm) I
: Méxima desviacién de frecuencia (KHz) II
I
| p |
il |
'
I I

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

2.5. FORMULARIO RC-5A. FORMULARIO PARA SERVICIOS FIJO Y
MOVIL TERRESTRE (TIPO DE OPERACION Y NUMERO DE
ESTACIONES

Se debe completar la siguiente informacion:

Imagen 20.- Formulario para servicios de Fijo y Mévil Terrestre, sistemas de Radios de Dos Vias - Movil
Aeronautico RC-5A.

\\ 5%?: Sy ool FORMULARIO PARA SERVICIOS FIJO Y MOVIL TERRESTRE RC-5A
SISTEMAS DE RADIOS DE DOS VIAS-MOVIL AERONAUTICO
1 1 2 |
Caracteristicas de Operacion Circuito C1 =
Modo Operacién plex_~ Anchura de Banda (kHz) 1250 -
Separacion Tw/Rx Rango en la Banda de Frecuencias 492725 - 498725 MHz
Potencia de Salida (W) 20 Provindia o Provincias PICHINCHA-CARCHI-IMBABURA
Clase de emisign 12K5F3EIN Cuidad o Ciudades qQuro
1 Repetidoras : [Eliminar seleccionadas| Eliminar todas|
‘ Indicative |AC (BMLE) Estructura asociada Antena asociada Equipo utilizado |A|mm efectiva de Antena (m) | =
[ERE A s1 - Al ~ EH + 10247
i :
| Indicativo |AC (AMLE) |Eslructura asociada | Antena asociada | Equipo utilizado |

ESTACIONES MOVILES Y PORTATILES DEL SISTEMA

10 Wovies % () [ s s B Tode] 10 Portis % [+) G B s [imom T

Indicative | AC. (AMLE) | Equipo utilizado Indicativo | AC. (AMIE) | Equipo utilizado
A m A E2 ~* { P A E3 Sl =
O w2 A 23 = | P2 A E3 - H
0 w3 A E2 - [ e3 A B -
B me A £ ~ @M A E3 -
s n = - 7 m s a £2 -
[ Nuevo Formutario | [ Bupiicar Formularia | | Eiminar Formularia Guardar Formuiario | [ Validar Formulario

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

CODIGO: IT-DRE-02 )
VERSION: 1.0 PAGINA: 23/ 32


http://www.arcotel.gob.ec/
http://www.arcotel.gob.ec/

Instructivo de Trabajo para el Uso del Aplicativo para Validacién de \ éger:ﬁfc%snyContml

Informacion (AVIS) de las Telecomunicaciones

2.5.1. Caracteristicas de Operacién por Circuito
No. de Circuito: Este campo se llenard autométicamente.

Modo de operacion: Debera escogerse de la lista desplegable:
e Simplex

e  Semiduplex

e Fulldaplex

Separacion Tx-Rx (MHz): Debe especificarse la separacién que requiere entre
las frecuencias de Tx y Rx.

e VHF separacion entre Tx y Rx de 1 MHz, rango de 138 - 174 MHz

VHF separacion entre Tx y Rx de 5 MHz, rango de 138 - 174 MHz

UHF separacién entre Tx y Rx de 5 MHz, rango de 440 - 450 MHz

UHF separacién entre Tx y Rx de 10 MHz, rango de 450 - 470 MHz

UHF separacion entre Tx y Rx de 6 MHz, rango de 488 - 510 MHz

Potencia de salida: Debe especificarse en Watts la potencia que se
suministrara el sistema, en sistemas semiduplex debera indicarse el dato de
potencia de la estacion repetidora, en sistemas simplex la potencia de la
estacion fija, en caso de contar Unicamente con estaciones moéviles o portatiles,
se especificara la mayor potencia de entre las que operan en el sistema.

Clase de emisién: Debe especificarse considerando la normativa del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

Anchura de banda: Especificacion en kHz de la anchura de banda con la que
operara el sistema.

Rango en la Banda Requerida: Debe especificarse el limite inferior y superior
dentro de la banda deseada; los datos se estableceran en kHz para la banda
de HF, en MHz para las bandas de VHF y UHF, y en GHz para las bandas de
SHF y EHF. Se podré incluir una sugerencia de frecuencias especificas, sin
embargo, es potestad de la ARCOTEL asignar las frecuencias dentro de las
bandas solicitadas.

Region a Operar: Se debe especificar la(s) provincia(s) y ciudad(es)
principal(es) donde se desea operar.

NUumero de estaciones: Se debe indicar el nUmero de estaciones repetidoras,
fijas, portétiles y moviles ya que esto habilitara los campos de cada una de las
estaciones.

2.5.2. Caracteristicas de las Estaciones Repetidoras
Se debe completar la siguiente informacion:

e Indicativo: Este campo se llenara automaticamente, sin embargo el
sistema permite la modificacion del mismo.

e AC. (AM,I,E): Actividad a realizar con la estacién indicada, se debe indicar
entre las siguientes posibilidades.
o Autorizacién - A
o Moadificacién - M
o Incremento - |
o Eliminacién - E
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e Estructura Asociada: Debe seleccionarse de la lista desplegable la
estructura asociada a la estacion repetidora.

e Antena(s) Asociada(s): Debe seleccionarse de la lista desplegable la
antena o antenas asociadas a la estacion repetidora.

e Equipo Utilizado: Debe seleccionarse de la lista desplegable el cédigo del
equipo.

o Altura Efectiva de Antena: Debe ingresarse el valor en metros.

2.5.3. Caracteristicas de las Estaciones Fijas
Se debe completar la siguiente informacion:

e Indicativo: Este campo se llenara automaticamente, sin embargo el
sistema permite la modificacion del mismo.

e AC. (AM,lE): Actividad a realizar con la estacién indicada, se debe indicar
entre las siguientes posibilidades.
o Autorizacion - A
o Moadificacién - M
o Incremento - |
o Eliminacién - E

e Estructura Asociada: Debe seleccionarse de la lista desplegable la
estructura asociada a la estacion repetidora.

e Antena Asociada: Debe seleccionarse de la lista desplegable la antena
asociada a la estacion repetidora.

e Equipo Utilizado: Debe seleccionarse de la lista desplegable el codigo del
equipo.

Nota Informativa:

Las estaciones moviles y portatiles ya no se relacionaran a un unico circuito, sino a todo el sistema,
permitiendo que el usuario lleve la administracién de las frecuencias programadas en las estaciones
de acuerdo a sus necesidades.

2.5.4. Caracteristicas de las Estaciones Méviles
Se debe completar la siguiente informacion:

e Indicativo: Este campo se llenara automaticamente, sin embargo el
sistema permite la modificacion del mismo.

e AC. (AM,I,E): Actividad a realizar con la estacion indicada, se debe indicar
entre las siguientes posibilidades:
o Autorizacion - A
o Modificacion - M
o Incremento - |
o Eliminacién - E

e Equipo Utilizado: Debe seleccionarse de la lista desplegable el cédigo del
equipo.

2.5.5. Caracteristicas de las Estaciones Portatiles

Se debe completar la siguiente informacion:
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e Indicativo: Este campo se llenard automaticamente, sin embargo el
sistema permite la modificacién del mismo.

e AC. (A,M,l,E): Actividad a realizar con la estacion indicada, se debe indicar
entre las siguientes posibilidades:
Autorizacion - A

O

o
o
o

Modificacion - M

Incremento - |
Eliminacion - E

e Equipo Utilizado: Debe seleccionarse de la lista desplegable el cédigo del

equi

po.

2.6. FORMULARIO RC-15A. FORMULARIO PARA ESTUDIO TECNICO DE
EMISIONES DE RNI

Una vez que ha completado, guardado y validado los Formularios, debe
proceder a seleccionar el Formulario RC-15A, mismo que realiza el célculo
automatico de la distancia de seguridad para las Radiaciones No lonizantes

(RNI):

Imagen 21.- Informacién para estudio técnico de Emisiones de RNI RC-15A.

ulacién y Control

aqencia de
\\ de las Telecomunicaciones

INFORMACION PARA ESTUDIO TECNICO DE EMISIONES DE RNI
(CALCULO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD) RC-15A

<
1 1 — EI é
il FormularioRni s m E_IW-‘ = e —-—

El presente cuadro muestra los cilculos realizados correspondinetes al estudio de Radioaciones No Ionozantes

Indicativo  Provincia Ciudad Localidad Latitud Longitud Frecuencia SlimOcupacional SlimPoblacional Altura

51 IMBABURA  [COTACACHI |CERRO COTACACHI|00°41'57,3"N [78°20'24,6" W|480-500 |10 2 15 i
52 ESMERALDAS | ESMERALDAS | CERRO GATAZO 00°56'38,51"N|79°39'20,5" W [480-500 |10 2 15

51 IMBABURA  [COTACACHI |CERRO COTACACHI|00°41'57,3"N [78°20°'24,6 W|480-500 |10 2 15 |
51 IMBABURA  [COTACACHI |CERRQ COTACACHI|00°41'57,3"N [78°20°'24,6 W|480-500 |10 2 15

51 IMBABURA  |COTACACHI |CERRO COTACACHI|00°41'57,3"N [78°20°'24,6” W|480-500 |10 2 15

52 ESMERALDAS | ESMERALDAS | CERRO GATAZO 00°56'38,51"N| 79°39'29,5" W [480-500 |10 2 15

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

2.7. EXPORTAR ARCHIVO EN EXCEL

Una vez que ha completado, guardado y validado los Formularios, debe
proceder exportar el archivo en Excel el cual se subird a la Interfaz web:
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Imagen 22.- Exportacion de formularios a formato MS Excel.

=l AVIS-MDBA = =
|
l Archivo | Exportar | Ayuda i
I :3.!] Hrmt
['_‘;' Excel I

DESCRIPCION ESTADO

Formularic de Informacidn Legal Validado y Guardado

FORMULARIO
RC-1A
Formularie de Estructuras RC-24 I Validado y Guardado

© O

Formulario de Antenas RC-3A Validado y Guardado \3
. . e
Formularic de Equipos RC-44 Validado y Guardado J
Formularic de Enlaces P-P RC-9A I Validado y Guardado @
Formularic de Enlaces P-M RC-8B Guardado >

Formularic RNI RC-15A I Validado y Guardado @

Fuente: www.arcotel.gob.ec.

3. ENVIO DE TRAMITES A TRAVES DEL INTERFAZ WEB

Una vez que haya guardado los archivos de extension .MDBA, .MT, .MAy .XLS
generados a través del aplicativo AVIS, deber& enviarlos mediante la interfaz
web disponible a través del sitio www.arcotel.gob.ec.

Imagen 23.- Presentacion del Sistema de Formularios de Radiocomunicaciones en Linea.

Agencia de
\\ He?ulacién y Control
de las Telecomunicaciones

LaAgencia Transparencia Programas / Senvicios Planificacion Comunicamos Biblioteca Enlaces » Contacto

Servicios Regulacion
Servicios Control
Planes Técnicos Fundamentales

Frecuencias

Aplicaciones

Boletin Estadistico del sector de
Telecomunicaciones

Fuente: www.arcotel.gob.ec.
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Si requiere de mayor informacion para remitir los archivos debera consultar el
Instructivo de Interfaz Web.

6. GLOSARIO DE SIGLAS Y TERMINOS

- Almacenamiento digital.- Proceso tecnolégico que permite archivar, buscar,
gestionar y compartir informacién electronica. Facilita el acceso a los datos que
maneja una organizacion y el riesgo de pérdida de éstos. Un sistema de
almacenamiento de archivos digitales supone un ahorro de espacio fisico.

- Anchura de Banda: Especificacion en kHz o MHz del ancho del canal tipico
con el que opera el equipo.

- Aprobacion.- Conformidad de que los documentos emitidos son concordantes
con los procesos y servicios de la ARCOTEL y que entraran en vigencia a partir
de la aceptacion.

- ARCOTEL.- Agencia de Regulacién y Control de las Telecomunicaciones.
- AVIS.- Aplicativo para Validaciéon de Informacion ARCOTEL.

- Destinatario.- Organizacién, persona natural o juridica a quien se remite el
documento.

- DGDA.- Direccion de Gestion Documental y Archivo - ARCOTEL.

- Documento.- Toda solicitud o requerimiento proveniente de un Usuario externo
de la ARCOTEL.

- DRE.- Direccién de Regulacion del Espectro Radioeléctrico - ARCOTEL.
- DSI.- Direccion de Sistemas Informéaticos - ARCOTEL.

- Formato.- Documento preestablecido impreso o digital, donde se registra
informacion relacionada con una actividad o proceso.

- Formulario RC-1A (Formulario para Informaciéon Legal).- Este formulario
debe ser incluido en cualquier solicitud de concesién, autorizacion temporal de
frecuencias, renovaciéon o modificacion técnica o legal del contrato de
concesion. En este formulario se debe registrar toda la informacion legal del
solicitante y el responsable técnico.

- Formulario RC-2A, (Formulario para Informacion de la Estructura del
Sistema de Radiocomunicaciones).- En este formulario se deben registrar
todos los datos del tipo de estructura utilizada, su ubicacion asi como el tipo de
alimentacion y protecciones.

- Formulario RC-3A (Formulario para Informacion de Antenas).- Incluye
todas las especificaciones de la antena.

- Formulario RC-4A (Formulario para Informacion de Equipamiento).-
Incluye todas las especificaciones de los equipos a utilizarse, debe utilizarse
siempre y cuando se incluya un equipo nuevo en una concesion, renovacion o
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modificacion, no es necesario cuando se opere con equipos previamente
registrados en la SNT.

- Formulario RC-9A (Formulario para Sistemas de Modulacién Digital de
Banda Ancha Enlaces Punto-Punto).- Incluye todas las especificaciones
correspondientes a las caracteristicas de operacion de Sistemas de Modulacion
Digital de Banda Ancha Enlaces Punto- Punto.

- Formulario RC-9B (Formulario para Sistemas de Modulacion Digital de
Banda Ancha Enlaces Punto-Multipunto).- Incluye todas las especificaciones
correspondientes a las caracteristicas de operacién de Sistemas de Modulacion
Digital de Banda Ancha Enlaces Punto-Multipunto.

- Formulario RC-15A (RNI-T1) (Formulario para Estudio Técnico de
Emisiones de RNI).-En este formulario se debe presentar el célculo de la
distancia de seguridad para la Radiaciones No lonizantes.

- Ganancia: Valor en dBd de acuerdo a la especificacion del fabricante, en caso
de que el dato provisto por el fabricante se encuentre en dBi, se debera hacer
la conversion correspondiente (G(dBd) = G(dBi) - 2.15).

- Gestion de documentos.- Conjunto de actividades administrativas y técnicas,
tendientes al eficiente y eficaz manejo y organizacion de la documentacion
producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su destino final, con
el objeto de facilitar su consulta, conservacion y utilizacion.

- Instructivo de Trabajo.- Documento que describe en forma detallada como
realizar una actividad.

- Interfaz Web.- Es la plataforma o medio electrénico para enviar y recibir
informacién de un servicio especifico.

- Manual.- Documento que contiene un compendio con informacion valida y
clasificada sobre una determinada materia de la organizacion.

- Modulacion Digital de Banda Ancha.- Sistemas de radiocomunicaciones que
utilizan técnicas de codificacién o modulacién digital en una anchura de banda
asignada con una densidad espectral de potencia baja compatible con la
utilizacién eficaz del espectro; al permitir la coexistencia de mdltiples sistemas
en una misma anchura de banda.

- Oficio.- Comunicacion escrita codificada, de caracter externo que se utiliza en
las relaciones entre organismos nacionales e internacionales, organizaciones,
entidades y personas naturales o juridicas.

- Personas Naturales.- Persona Natural es una persona humana que ejerce
derechos y cumple obligaciones a titulo personal.

- Personas juridicas.- Persona Juridica es una empresa que ejerce derechos y
cumple obligaciones a nombre de ésta.
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- Potencia de Salida: Potencia de operacion maxima del equipo, incluyendo
amplificadores externos, sin incluir ganancia de antena, debe especificarse en
Watts.

- Rango de Frecuencias: Debe especificarse el limite inferior y superior dentro
de la banda donde opera la antena; los datos se estableceran en MHz.

- Revisién.- Actividad que consiste en verificar que el contenido de un
documento corresponde a lo que se hace.

- Salida (S).- Son los resultados, productos o servicios de un proceso.

- Separacion entre Tx y Rx: Especificacibn en MHz, de acuerdo a las
caracteristicas del equipo y al duplexor usado, de ser el caso.

- Servicio.- Son aquellos bienes tangibles o intangibles definidos y prestados por
el Estado a la ciudadania, con el fin de garantizar derechos constitucionales y
apuntando a la construccion del régimen del Buen Vivir.

- Servicio de radiocomunicacion.- Servicio definido en esta seccibn que
implica la transmision, la emision o la recepcion de ondas radioeléctricas para
fines especificos de telecomunicacion. Todo servicio de radiocomunicacién que
se mencione en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, salvo
indicacion expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicacion terrenal.

- Servicio fijo.- Servicio de radiocomunicacion entre puntos fijos determinados.

- Sistema de Formularios de Radiocomunicaciones en Linea.- Ingreso
automatizado de informacion  técnica para los Sistemas de
Radiocomunicaciones.

- Sistemas de Radio de dos Vias: Son sistemas de radiocomunicaciones que
transmiten y reciben comunicaciones en modo simplex o semiduplex y utilizan
la tecnologia push to talk.

- Servicio MA4vil: Servicio de radiocomunicacién entre estaciones moviles y
estaciones terrestres o entre estaciones moviles.

- Servicio Movil Aerondutico: Servicio moévil entre estaciones aeronauticas y
estaciones de aeronave, o0 entre estaciones de aeronave, en el que también
pueden participar las estaciones de embarcacion o dispositivo de salvamento;
también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de
radiobaliza de localizacién de siniestros que operen en las frecuencias de
socorro y de urgencia designadas.

- Siglas Institucionales.- Iniciales establecidas para identificar a las Unidades
Administrativas de la ARCOTEL.

- Tramite.- Documento a ser atendido, gestionado y que requiere una respuesta
de atencion, para lo cual se deberan seguir los pasos en forma sucesiva para
solucionar un asunto relativo a un proceso o un servicio institucional.
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- Usuario.- Es la persona natural o juridica, a quien la Agencia de Regulacion y
Control de Telecomunicaciones ha concedido la autorizacion para el uso de
frecuencias o canales radioeléctricos.

- Velocidad de transmision: Debe especificarse en Kbps para el caso de
estaciones digitales, en estaciones analdgicas no es necesario incluir este dato.

7. BIBLIOGRAFIA

- Norma para la implementacion y Operacion de Sistemas de Modulacion Digital
de Banda Ancha.

- Resolucion ARCOTEL-2015-0360, se aprueba los modelos de titulos
habilitantes.

- Ley Organica de Telecomunicaciones.

- Instructivos de Formularios.

- Constitucion de la Republica del Ecuador.

- Otras Resoluciones internas de la ARCOTEL relacionadas con los servicios
mencionados.
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