NORMA TECNICA PARA EL DESPLIEGUE ¥ TENDIDO DE REDES FISICAS
SOTERRADAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICATIONES, SERVICIOS DE
AUDIO Y VIDEG POR SUSCRIPCION (MODALIDAD CABLE FISICO} Y AEDES
PRIVADAS

NORMA TECNICA PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE
SOTERRAMIENTO ¥ TENDIDO DE REDES FISICAS SOTERRADAS DE
SERVICIOS DE TELECOM UNICACIONES, SERVICIOS DE AUDIO ¥ VIDEQ
POR SUSCRIPCIGN {MODALIDAD CABLE FISICO) ¥ REDES PRIVADAS

La presente norma téenlea tiene como ebjeto, regular el despliegue, v
tendido de redes fislcas soterradas de servicios de telecomunicaciones,
sarvicias de audio y video por suscripcidn (modalidad cable fisico) y redes
privadas que usen medios fisicos (fibra dptica, cables de cobre, cables
coaxlales, HFC: hibrido de fibra y coaxial y otras tecnologias de nueva
generacién), asi come determinar los requisitas minimos del sector de
telecomunicaciones para la infraestructura de soterramianto para tak fin.

Lo presedtle nerma técnica, debe regir para proyectes veniderss, e3
decir ung ver que se hoya i ef
pérrafa terzere del articulo 9 de iz Ley Orgénica de
Telecomunicaciones, claramente dispene lo siguiente:
“L..} En el desplieque de redes e infraestructura de
telecomunicaciones, incfuyende oudio y video por suscripeidn y
similares, jos prestadores de servicios de telecomunicaciones darén
estricto cumplimiento o los nermos técnicos y politicas nacionales,
que se emitan para &f efecto”™ £n conseciencia, es importante
recalear que ef proyecte de fa norina téenicy en rencion, debe definir
los aspectos constructives de fo infroestructura seterrads,
informacidn que una vez revisada en el cantenido del proyects, no hon
sida desarroladas,

pedide Iz narma., Adici

P e inf pana soterrami de tel lcacione
Tada persona natural o juridica, empresas piblicas, instituciones del Estado,
empresas de econamia mixta, empresas privadas, empresas de la economia
popular y salidaria, constructoras, promotaras o poseedoras de
tnfraestructura civil de tendido subterrineo que cuentan con fas
autorizaciones correspondlentes de uso del suelo y del subsuelo de fas
Autoridades competentes, que cantengan infraestructura para permitir
desplegar redes {isicas para prestar servicios de tefecomunicaciones y de
audio y video por suscripcién bajo fa modalidad cable fisice o redes privadas
que usen medios fisicas, dentro del tersitorio scuatoriano.

Serecomienda, que pora Ta infroestructura construrda por los
promotaores, se sefgle que fas operodoras que uson dicho

infraestructura, no son responsables por fos dafios causados alared o

a lo propin infraestructure construida, a consecuencia de una mala
construccion por parte del promotor. Adicionalmente es necesorio
sefiolar, que el promoter es la persona naturel o juridica que va a

construir fa infraestructuro nueva para soterrar redes fisicas, con la

debida autorizacién/concesion o defegacian de o autoridad
competente, que a5 diferente o o autorizocion municipal por uso de
suelo.

Zona de alta dansidad: zonas en las cuales se cumpla con una o varias de las
siguientes caracteristicas: a. Zonas de alta contentracitn de entidades
comerciales; b. Zonas de &lta concentracion de enttdades financieras; ¢.
Zonas de alta densidad pobl, 1 d. Zonasde das principales; e.
Zonas ¢on alta densidad de cables aéreos de telecamunicaciones [20nas en
las yue existan mas de 38 cables aéreos de transporte o distribucidn o mas
de 48 cabies aéreos de redes fisleas adreas para serviclo a abenados, clientes
o suscriptares o acometidas); f. Zonas con infraestructura para
soterramiento de tefecomunicaciones. Zona
de mediana denstdad: zonas en las cuales se cumpla con una o varias de las
sigulentes caracteristicas:

a. Zonas de media concentracién de entidades comerciales;

b. Zanas de media concentracian de entidades financisras;

¢. Zonas de media densidad poblacianal;

d. Zonas de avenidas secundarias;

©. 2onas can media densidad de cables aéreos de telecomunicaciones {zonas
en las gue exlstan menos de 36 cables aéreos de transparte o distribucién o
mas de 48 cables adreos de redes fisicas adreas para servicio a abonadaos,
clientes o suscriptares a acametidas); Zonz
de baja densidad: zonas en las cuales se cumpla con una o varias de las
siguientes caracterlsticas:

a. Zonas de bajs concentracion de entidades comerciales;

b. Zonas de baja acion de entidades fi leras;

¢. Zanas de baja densidad poblacional;

d. Zonas de trasfado;

e. Zanas de carreteras y vias laterales,

Se eliminan estas definiciones

El proyecto define o fas zonos de densidod y prioridod, sin emborgo fas
mismas deben estar contempladas y definidas en el Plan Naciono! de
Ordenamiento y Saterramiento, mas no en ef presente proyecto




Zona de alta prioridad.- Zona que sea considerada para contemplar uh pfan
de ordenamiento y solerramiento 2 corte plaze en lugares como carredores,

p p a 1as ciudades, aeropuertos, puertos, franteras, centros|
histéricos, sitios palrimonio, sitios turlsticos, sitios comerciales y sitios|
eslraléglens (dreas estratégicas que brindan eyulpamiento o servicios, por|
jermplo: Instituciones pdblizas del gobierno central o local; institucienes que

brinden seguridad cludadana o de auxilo {511); haspitales, escuclas o
colegios asignadas coma refugias temporales; parques definidos como zonas
seguras contra desastres; vias o accesos 3 las antenas de t

civiles o miltares que son considerados come importantes en laj
comunicacién ante desastres, etc.), 20nas con alta densidad de cables aéreos|
de telecomunicaciones, ranas con infraestructura para soterramiento de|
telecamunicaciones, huevos proyectos viales, nuevos desarrollos urbanos y
de vivienda,

Zonz de media prioridad.- Zona que sea considerada pary contemplar un|
plan de ordi to y soterrarni amedlano plaro en lugares que exista
excesiva contaminacion visual de cables aéreos, extesiva presencia de|
desechos tecnoldgicos, deterioro de fa infrasstructura de soporte (postes}
y/e par convertirse en un peligro para la ciudadania por la densidad de|
cables adreos instalados.

Zona de baja prioridad.- Todas las demds zonas que no han side
consideradas en las 2onas de alta y mediz prieridad de ordenamienta |
soterramiento.

Se eliminan estas definiciones

La definition de ronas de deasidad y prioridad deben ser definidos en
ol Plen Nocionol de Ordenamiento y Soterramiento y no en la norma
técnico, esto normo deberg canlener dnicomente uno definicidn
aeneral de rone de soterromients. Debe ogregarse las siguientes
definiciones: 1) Acuerdo de Uso~ E5 aque! convenio que se celebrord el
promotor de  infroestructura  pare el  soterramicnto  de
tefecomunicaciones que ne pesea un titwlo habilitante para prestar
servicios de tefecomunicaciones; con ¢f poseedor de un hitulo
hobifitante  de  servitios  de  telecomunicationes  debidomente
registrodo e ARCOTEL. Este ocuerdo no se entuentra sujeto a lg
regufotion de compaorticién de infroestructure.

2} Arurrdo de Comparticion de infraestructura,- Es oguel convenio
gue se celebrord  entre  preslodores de  servicios  de
tefecomunicaciones, Gcorde a la normative de comparticidn de
infroestructuro.

La construccion de nueva Infraestructura de soterramiento de
| i deberd iderar los requerimientos minmos de
soterramiento del secter de telecomunicaciones gue se indlcan en el Articulo
12 de la presente norma, contar con las auterizaciones correspondientes y
cumplir con Ias normas de construccién de los Gebiernos Auténomos
Descentralizados o Autoridades competentes.

En los kzgares donde exista infraestructura para soterramiente can ductes
disponibles para redes de telecomunicaciones, queda terminantemente
prohibido instalar redes fisicas aéreas, debiendo suscribirse los respectivos
acuerdos de uso de Infraestructura con el prometor de infraestructura para
soterramiento de telecomunicaciones conferme a lox términas, condiciones
y plazos establecidos en la normativa vigente de comparticidn de
infraestructura.

Los ocuerdos de uso y el acuerdo de compartition son dos figuras
leqoles diferentes que deben ser oplicedos conforme la situacién
pecifico o ' tar. Para constru desarrolivdss por
promotores se deberio firmar un acuerdo de use mientros que parg
infraestructury desarreilado por p de titulos hubili
oplicaris o comparticidn de infreestructure. Adicionaimente se debe
imeluir en ef Glosario del presente proyecto, l definicién para fos
térmito: I) Acuerdo de Uso y 2] Acuerdo de Comparticidn de
infraestructura.

Ik

Articula 10.- Los premetores de infraestructuras para soterramiento de
telecomunicaclones que tengan espacio dispenible para el tendido
subterrinea de redes fisicas de telecomunicaciones, deberan compartir su
infraestructura, La comparticion se ia hara conforme la regulacién de
cemparticion de infraestructura.

Articufo 10.- Los promotores de infraestructuras pora setecramients
de telecomunicaciones gque tengon espacio disponible pora el tendido
subterraneo de redes fisicas de telecomunicaciones, deberdn
compartic suinfroestructura, de confermidad af acuerdo de use
suscrito.

Como se menciond es necesario dividir los conceptos de usa y
comparticidn de infraestructura, de ailf que se debe incluir que es de
acuerdo @ los Acuerdos que se suscribon con los pramotores.

1

Articulo 11,- Aspectos minimos a censiderar en Planes de Soterramlento.-
Para la aplicacion de Planes de Soterramiento de las redes fisicas de
icaciones, se consid 3 como minime los siguientes aspecios: —
Exlstencia de redes fisicas aéreas en zanas de altz densidad segin
previstasenia p norma. ~Considerar a fas zonas de alta
pricridad para efecutar prioritariamente planes de intervencion de
soterramiento. —Zanas en las que existan mas de 36 cables aéreos de
transparte o distribucidn o mis de 48 cables aéreos de redes fisicas aéreas
para serviclo a abonados, clientes o suscriptores a acometidas, serdn
consideradas como 2onas de afta prioridad para ejecutar planes de
spterramiento. —£n zonas donde existan redes fisfcas aéreas de
telecomunicaciones que ¢3tan sustentadas en postes de empresss eléctricas
que sostengan redes de alta tensidn, serén consideradas como zonas de Alta
Prioridad para ejecutar planes de intervencién de soterramientn, —
inter i independi por publicas y privados. —{os
pr de la Inf; a para soler de tefecomunicaciones
deberdn levantar la ubicacion georeferenciada de los ejes viales 3 ser
intervenidos dentro de {os planas urbanisticos de fas civdades.

Se elimina este articulo

Estos ospectos deben ser incluidos en el Plan Nacionol de
Soterramiento y no en fa presente rorma técnica.




Enumeral 3

Deberdn haber espacios suficicates en las infraestructuras para
soterramiento de telecomunicactones, para instalatién, mantenimiente
preventive y correctivo de las redes fisicas de telecomunicaciones, como

pozas, edmaras o cajas de revisidon que contengan tapas de alta durabilidad v
resistencla de acuerdo a normas internacionales aplicabikes en este tipo de
construtciones y considerando fas normas vigentes de constructidn,
arguitectura, seguridad, medio ambiente, urbanisma, excavacidn de zanjas,
ete., de los Goblerncs Auténomos Destentralizades y Autoridades
competentes.

Ln efaborarién de la norma técnica para la construccion de
infragstrugture de seterramiento le correspande a la ARCOTELyno @
los GADS; elia debido @ que coda GAD puede tener ung ferme de
construceidn, fo cual ne necesariomente corresponde a las reolidades
de redes, como se sobe ef tendido de red es o nivel nocionol y no debe
variar par &f combie de un GAD o otro, elle es con el iinica fin de tener
una uniformidad de saterramienta y evitar castos innecesorios opro
fas eperadoras.

Enumeral 2

Les constructores de nuevas infrasstructuras para soterramiento para
telecomunicaciones deberan considerar en el disefio de su infraestructura,
los requerimientos minimos de soterramiento del sector de
telecomunicaciones que se indican en el presente Artlcudo y contar con las
autorizaci correspondientes y cumplir con fas normas de construccidn y
seguridad y avtorizaciones de construcsidn, de sefializacidn y trinsito en la
ejecucion de la obra, de uso de espacios en aceras, calzadas, espacios verdes,
puentes y otros 3itios, entre otros aspectos refacionados a la construccidn,

de los Goblernos Auténomos Descentralizados o Auteridades competentes,
i N

ande comolar

al minimo del impacto ambiental,
el entorno patsimenial o vestigios ar Igicas o riquezas naturales del
Estado, fuentes de agua, o de minerales, sin causar dafio a la infraestructura
publica existente de los Gobiernos Auténomos Descentrafizados o
Autoridades competentes, emp publicas de tel lcactenes o de!
Gobierno Central [ejemplo plataformas financieras), v considersndo el tipe
de swelo y riesgos sismicos.

La eleboracidn de fa norma téenice para fa construceidn de
infroestructura de soterramiento le corresponde o la ARCOTEL ynea
los GADS,

Enumerat 3

Las rutas de fas canzlizaciones, su profundidad, sus dimensionesy Iz
ubicacion de fas cdmaras o cajas de revisién deberdn serconstruidas de
acuerda con la aprobacion de los proyectos por parte de los Gobiernos
Auldnomos Descentralzadas o Autoridades competentes, De ser factible se

TeC realizar el escaneo de infraestructura subterrinea, para

determinar {a dispanibilidad de espacie para a construccion de
canalizaciones de conformidad con la prevista en 13 Rec, {TU-T L84 (Fast
mapping of underground networks). £n el caso de no ser factible ef escanen,
e recomienda que zanjas pilatos se excaven, con el fin de verificar que la
localizacidn de una ruta, una camara, etc., sea la apropiada. Tede contands
con las aut indicad.

fos aspectos téenicos de este numeral se deben normar.

Determinar un manua! de convivencia entre los diferentes prestadores de
servicios que acupen la Infraestructura subterrinea, manual que deberd
Incluir por lo menos: el accese af soterramiento para instalacion,

tenimiento preventivo y correctivo de redes fisicas, seguridad en el
accese, ceordinacion, tasas por uso del stelo para autoritaclones de
construccidn de infraestructura de soterramiento de telecomunicaciones,
tasas por uso de los ductos emitidas per autoridad competente y otros
valores econdmicos por uso de la infraestructura.

El Monual debe emitirse en conjunto con lo norma téenica para ser
debidamrente aplicads e implementodo. Para los acuerdos de
comaprticion de infraestructura, no cobe un manuol de cenviventia,
toda ver que el mismo acuerdo Yo mencione tomo es ef process de
comparticién, ef manual aplicario para fos seuerdos de use.

Enumeral
10

Lainfraestructurz para soterramiento de telecomunicaciones slempre
debers ser compartida conforme la regulation de comparticion de
infraestructura vigente.

Hay que determinor si el presente articuld se refiere exclusivomente @
los acuerdo de comparticion de infraestructurs, o tombier o fos
eeuerdos de uso. Ef articulo ne es elaro.

Enumeral
1

Para aplicacién del presente Articulo, se deberdn tamar en cuenta z los
siguientes 3 tipos de zonas para Infraestructura para soterramiento da
telecomunicaciones: zonas de alta, mediana y baja densidad, conforme las
definiciones de dichas zonas indicadas en la presente norma.

las definiciones de estas zenas deberdn constar en el plan necionol de
seterramiento conforme fas directrices del MINTEL.

15

Entregar trimestralmente 3 la ARCOTEL un catastro de sus redes fisicas
<onslderando sus medifitaciones, conforme los farmatos aprobades por I3
ARCGTEL en los siguientes plaros: Aflo 2017: hasta el 30 de enero, hasta ef

30 de abril, hasta el 30 de Julio, hasta el 30 de octubre, - Afo 2018 y
siguientes: hasta €l 30 de enera, hasta €l 30 de abril, hasta el 30 de julie,
hasta el 30 de octubre. La informacion gue no cumpla el estindar de los

formatos digitales que apruebe la ARCGTEL no serd aceptada y se devolverd
cor las chservaciones correspondicentes para su correccian; si no se cumplen
los plazas de entrega de la informacidn sin errores, se pracederd con las
acciones de control y se aplicard el precedimiento administrative
sancionador correspondiente.

Solamente se entregordn catasiros, de los proyectos de soterramienta
a futuro, es decir una vez expedido el presente proyects,
adicionolmente por costos lo informacion deberd ser entregoda
anualmente.




ESPACIO EN BLANGO



