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RESOLUCION 068-04-CONATEL-2007

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL

CONSIDERANDO

Que, la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorizacion para
suscribir el contrato de concesién de frecuencias a favor de JACK ALFONSO MORA TORO y por

cuanto no existe impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el articulo 10, articulo innumerado tercero, literal f) de la
Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes
firman los informes,

RESUELVE

ARTICULO UNICO. Autorizar a la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones la suscripcion del
contrato de concesion de uso de frecuencias otorgado a favor de JACK ALFONSO MORA TORO.

Las caracteristicas técnicas del contrato son:

INFORME TECNICO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONCESION DE
FRECUENCIAS PARA EL SERVICIO FIJO Y MOVIL TERRESTRE
SISTEMA COMUNAL

‘DATOS DEL CONCESIONARIO: =~
NOMBRE: MORATORO JACK ALFONSO

Cédigo SNT: 1701362 I Direccién: QUIT’O, ISLA FLOREANA E8-134 Y AV. DE LOS SHYRIS
Concesion (X) Renovacién ( )

[ PAGOS A EFECTUAR: : SRS BN
DERECHOSDE CONCESION TOTALDE ( 4 ) FRECUENCIAS(USD)Y 5458 TARIFA TOTAL POR USODE ( 4 )FR.ECUENCIAS(U@)' 41.12
TIPO DE SISTEMA: EXPLOTACION (COMUNAL) l TIPO DE USO DE FRECUENCIAS: PRIVATIVO

1.- Los equipos utilizados retinen las condiciones técnicas requen das para la operacién del Sistema
NOTAS: 2.- La(s) frecuencia(s) asignada(s) y el servicio a ser prestado cumplen con las disposiciones del Plan Nacional de Frecuencias

3.-La(s) estacion(es) repetidera(s) v fija(s) que tiene(n) un asterisco en la columna de RNL teéncamente sobrepasa(n) los limites de RNI
establecidos en el Reglamento de Proteccién de Emisiones de Radiacién No Jonizante Generada por Uso de Frecuencias del Espectro
Radioeléctmco, por lo que st la Supenntendencia de Telecomunicaciones comprueba en las mediciones de campo realizadas de conformidad
con los aticulos 11, 12y 13 del mismo, que la radiacién sobrepasa los limites permitidos, se deberd implementar la respectiva sefializacidn de
advertencia de acuerdo alo establecido en el Articulo 16 del mencionado Reglamento. La(s) estacion(es) repetidora(s) y fiya(s) que no tiene(n)
un astensco en la columna de RN, teéncamente no sobrepasa(n) dichos limites

4 -De acuerdo con el Articulo 28 (Interconexidn y Conexién) del Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas Comunal es de Explotacién,
no esta permitido realizar ningiin tipo de conexién entre estaciones repetidoras, sean éstas contiguas, vecinas o remotas del mismo v otro

concestonan o, m la interconexi én a las redes piblicas de tel ecomunicaciones

N© Frec. Tx Frec Rx Anchura Tipo de Modo de Horario de Tanfa
Frec (MHz) (MHz) Banda Emimén Operacién Trabajo Areas de Operacidn Concesién | Mensual
(kHz) (USD) (USD)
24 HORAS
2 ] 15237500 153.37500 1250 1IK0F3EJN | SEMIDUFLEX PICHINCHA-IMBABURA-CARCHI 3252 2450
Ne | Cédigo Provincia Ciudad o Cantén ! Direccién ¢ Localidad Lattud Longitud
1 J SNA 654 PICHINCHA QUITO | CERROFUYA FUYA 00°0809.00°N 78°172371°W
2 | SEAD033 PICHINCHA QUITO ISLA FLOREANA ES8-134 Y AV DE LOS SHYRIS 00°09'52.00°S T8°28'37.00"W
CAS DE LAS ANTENAS: R e - . : :
N Cédigo Tipo ‘Ganancia (dBd) Anmut (%) Polanzacién
T ADAT091 4-DIPOLOS 3 ND VERTICAL
AD410%2 4.DIPOLOS 6 ND VERTICAL
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Dado en Quito, 09 de Febrero de 2007

Ing."Juan Carlos Aviles Castillo
PRESIDENTE DEL CONATEL

O AT

Ab. Ana Maria Hidalgo Concha
SECRETARIA DEL CONATEL

2006-FMT-4922

| ESTACIONES REPETIDORAS ~ (1)’ . i
Potencia Alwra Efectiva
e Indicativo Estructura Antena (Watts) (m) Equipo RNI
T HDAS768 SNA 1654 AD41091 70,00 1216.00 MOTOROLA CDR-500
ESTACIONESFIJAS( 1) . 0 My s R
Potencia
N Indicativo Estructura Antena (Watts) Equipo RMNI
1 HDAS5769 — SEAD033 AD41091 20.00 MOTOROLA PRO-5100
ESTACIONES MOVILES (10 ) 2 ST
Pot Poten Potencia
N° | Indicativo (%I:):)a Equipe N° | Indicativo (Wn:)a Equipo N° | Indicativo (ow.m) Equipo
1 HDAST70 2000 MOTOROLA PRO-5100 2 | HDASTI Jm MOTOROLA PRO-5100 3 HDASTI2 20 D-a_ MOTOROLA PRO-5100
4 | HDAST73 2000 MOTOROLA PRO-5100 5 | HDASTI4 20.00 MOTOROLA PRO-5100 6 HDAS5775 20,00 MOTOROLA PRO-5100
7 HDAS776 2000 MOTOROLA PRO-5100 8 | HDASTT7 2000 MOTOROLA PRO-5100 9 HDAS5778 20.00 MOTOROLA PRO-5100
10 | HDAST?9 20.00 MOTOROLA PRO-5100
N° Frec. Tx Frec Rx Anchura Tipo de Modo de Horario de & Derecho de| Tanfa
Frec (MHz) (MHz) Banda Emisién Operacién Trabajo Aseas de Operacidn Concesién | Mensual
(kHz) (USD) (USD)
24 HORAS
2 153.57500 154.67500 1250 12K5F3EIN | SEMIDUPLEX SUCUMB I0S-ORELLANA 2206 16.62
<. CAS DE LAS ESTRUCI URAS: o
N° Cédigo Provincia CQudad o Cantén Direcadn o Localidad Latitud Longitud
1 SAV0037 SUCUMBIOS GONZALO PIZARRO CERROLUMBAQUI 00°01'51. 70°N T7°19'0220°W
CTERISTICAS DE LAS ANTENAS: R s i i
N° Codigo Tipo Ganancia (dBd) Azimut (%) Polarizacion
1 ADA1093 4-DIPOLOS 6 ND. VERTICAL
2 o P Tect
N° Indicativo Estructura Antena (m; Allura(lE)c o Equipo RNI
1 HCV2152 SAV0037 AD41093 20.00 517.00 MOTOROLA CDR-300
ESTACION B (d0) : RO
L Potencia . . Potencia 3 Potencia
N° | Indicative (Watts) Equipo N° | Indicativo (Watts) Equipo N° | Indicativo (Wats) Equipo
T | HCV2526 2000 | MOTOROLA PRO-3100 | 2 | HCV2S27 2000 | MOTOROLA PRO-5100 | 3 | HCV2528 2000 | MOTOROLA PRO-5100
1 | HCV2530 70.00 | MOTOROLA PRO-5100 | § | HCV2531 2000 | MOTOROLA PRO-5100 | 6 | HCV2532 2000 | MOTOROLA PRO-5100
7 | HCV2533 2000 | MOTOROLA PRO-5100 | B | HCV2534 2000 | MOTOROLA PRO-5100 | 9 | HCV283s 2000 | MOTOROLA PRO-5100
10 | HCV2S36 20.00 | MOTOROLA PRO-5100




