RESOLUCION 633-24-CONATEL-2008

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
' CONATEL

CONSIDERANDO

Que, la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones ha solicitado al CONATEL autorizacion para
suscribir el contrato de concesion de frecuencias a favor de PULSARTEC y por cuanto no existe

impedimento técnico, legal ni financiero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el articulo 10, articulo innumerado tercero, literal f) de la
Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y bajo la responsabilidad de quienes

firman los informes,

RESUELVE

ARTICULO UNICO. Autorizar a la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones la suscripcién del
contrato de concesién de uso de frecuencias otorgado a favor de PULSARTEC. Las caracteristicas

técnicas del contrato son:

INFORME TECNICO PARA LA CONCESION DE FRECUENCIAS

NOMBRE: PULSARTEC

Codigo SN1: 1728702 Direoniém QUITO, SOLANO DE QUINONEZ OE1-28 ¥ FRANCISCO GOMEZ

DERECHOSDE CONCESIONTOTALDE ( 8) FRECUENCIAS(USDy 7230

SERVICIO: FLJO Y MOVIL TERRESTRE

TARIFA TOTALPORUSODE ( 8 ) FRECUENCIAS (USDX

TIPO DE SISTEMA: EXPLOTACION (COMUNAL) | TIPO DE /SO DE FRECUENCIAS: PRIVATIVO
1.- Los equipos utihzados refinen lns condiciones técnicas requendas para la operanién del Sistemo,
NOTAS: 2.-La(s} frecuencials) asignada(s) ¥ el servicio a ser prestado cumplen con las disposiciones del Plan Nacional de Frecuencias,

3.- La(s) estacion(es) repetidora(s} y fijals) que tiene(n) un asterisco en 1a columna de RN, tedricamente sobrepasa(n) 1os limites de RNI
establecidos en el Reglamento de Protectidn de Emisiones de Radiacién No Ionizante Generada per Uso de Frecuencias del Especire
Radioeléctrico, por 1o que % la Superintendencia de Telecomunicaciones comprieba en las mediciones de campo realizadas de conformidad
con Los articulos 11, 127 13 del mismo, que la radiacién sobrepasalos Kmites permitidos, se deberhiaplementar tn respectiva sefializacién de
advertencia de acuerdo a lo establecido en of Articulo 16 del mencionado Reglamento. La(s) estacion(es) repetidora(s) ¥ fija(s) que no tiene(n)
1 agterisco en la columna de BN teéricamente no robrepasaln) dichos limites.

4 - De acverdo con el Articulo 28 (aterconexidn y Conexidn) del Reglamento y Norma Técnica paralos Sstemas Comunales de Explotacién,
no esth permitido realirar ningda tipo de conexidn catre estaci ones repetidoras, sean éstas contiguas, vecinas o remotas del mismo u otro
concesionafio, ni laintertonexién & las redes piblicas de tel ecomunicaci ones.

Free. Tx Frec. Rx Anchura Horario de .
Froc |  (MEE) MEzy | Benda Trabajo Areas de Operscidn
(kHr) UsD)
24 HORAS
2 450.01250 455.01250 1250 VKOFEN | SEMDUPLEX QUITC Y ALREDEDORES 1142 5.68
N Cédigo Provincia indad o Cantén Direccidn o Localidad atitnd Longitud
1 SNAD00I PICHINGHA QUITO “CERRO MIRAVALLE 007 16'14.76°S e RSTW
[ 2 SMA2029 PICHINCHA QUITOD SOLANO DE QUINONEZ OE1-28 Y FRANCISCO 00°14°33.29"S 78°31'08.51'W
GOMEZ
N° Cédigo Tipe Ganancia (dBd) Anmut %) Polarizacién
T AL A DIPOLOS g ND. “VERTCAC
ADVRS aDIPOLOS [ NB- VERTICAL

Indicativo

2008-FM}-5362 7 Augusta R,
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“HDAS699
Ne Indicativo Estructura Antena {Wats) Equipo RNIL
T HDAST00 SMA2029 ADSS099 10.00 MOTOROLA PRO-3100 -

Equipo
— — S e —
1 HDAST01 4.00 MOTOROLA EP-430 2 | BDA6TO02 4.00 MOTOROLA EP-450 3 HDAS763 £.00 MOTOROLA EP-450
4 | HDAS704 4.00 MOTOROLA EP-450 3 | BDA6705 4.00 MOGTOROLA EP-450

) X ipode .
Free| vz oMHz) | Banda | Emisin | Operacitn Trabajo Areas de Operacion Concesion | Mensual
kH2) (USD) (UsD)
74 HORAS
2 450.43750 43543750 12.50 11KOFSEIN | SEMIDUPLEX QUITO Y ALREDEDORES 1142 658
N° Provincia - ) Direccitn oL ati ongit
1 SNADDOL PICHINCHA QUITO CERRO MIRAVALLE 00°16'14.76"S TEOWAS ST"W
2 SMAZDZ9 PICHINCHA QUITO BOLANO D¥ QUINONEZ OE1-28 ¥ TRANCISCO 00°1433.29"8 TE73108.51"W
GOMEZ
Ne Cédigo Tipo Ganancia (dBd) Azimut (%) Polarizacion
1 AD33100 A-DIFGLOS ] ND. VERTICAL
2 ADS3101 4-DIPOLOS [] N.D. VERTICAL

Dado en Quito, 18 de Diciembre de 2008

PRESIDENTE DEL CONATEL {E)

Oy s—

Ab. Ana Marfa Hidalgo Concha
SECRETARIA DEL CONATEL

2008-FMT-53062 ¢ Augusta R,

Indicativo
1 BDAG706 SNADOD1 AD33100 10.00 7.0 l MOTOROLA CDR-700
_— otencia ]
N Indicative Estructura Antena (Walis) Equipo RNI
¥ HDAGS707 SMA2029 AD35101 10.00 MOTORGLA PRO-3100 -
. Potenciz . o Potencia . L. Potencia
N° | Indicative (Walts) Equipo N° | Indicativo (Walts) Equipo N¢ | Indicative (Watts) Equipo
HDAG708 4.00 MOTOROLA EP-450 2 | HDAG709 4.00 MOTOROLA EP-430 3 | HDAGIID 4.00 MOTOROLA EP-450
HDAGTIL 4100 MOTOROLA EP-450 HDA6T1Z | 400 MOTOROLA EP-450



En razén que se ha detectado un error en la Resolucion 633-24-CONATEL-2008,
correspondiente al nombre del Concesionario, se procede a realizar la siguiente fe de erratas:

EN DONDE DICE:

‘... PULSARTEC..”

DEBE DECIR:

“...PULSARTEC S.A...."
Dado en Quito, 6 de marzo de 2009

Ou,LQO/(ﬁr

Ab. Ana Maria Hidalgo Concha
SECRETARIA DEL CONATEL
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