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	FORMULARIO  PARA SISTEMAS BUSCAPERSONAS
	RC – 12A

Elab.: DRE
Versión: 02

	
	
	

	
	
	1)

Cod. Cont:

	
	
	

	2)

 CARACTERISTICAS DE TODO EL SISTEMA

	NUMERO TOTAL DE ESTACIONES DE ABONADO DEL SISTEMA:

	3)

 CARACTERISTICAS DE LA  ESTACION  TRANSMISORA

	 REGION A OPERAR

	PROVINCIA(S):
	CIUDAD(ES):

	
	

	   No. CIRCUITO
	BANDA DE FRECUENCIAS:
(         )          
	RANGO EN LA BANDA REQUERIDA:
	No. DE FRECUENCIAS POR CIRCUITO:

	
	
	
	

	 MODO DE OPERACION:


SIMPLEX           SEMIDUPLEX      FULLDUPLEX      (              )
	HORARIO DE OPERACION:


	No. DE ESTACIONES DE ABONADO (ESTACION TRANSMISORA):



	 POTENCIA DE SALIDA (Watts):
	ANCHURA DE BANDA (kHz):
	CLASE DE EMISIÓN:

	INDICATIVO
	AC.

(A,M,I,E)
	ESTRUCTURA ASOCIADA
	ANTENA (S) ASOCIADA(S)
	ALTURA EFECTIVA DE ANTENA (m)
	EQUIPO UTILIZADO

	
	
	
	
	
	
	

	4)

 CARACTERISTICAS DE  LA  ESTACION  FIJA DE ESTUDIO

	INDICATIVO
	AC.

(A,M,I,E)
	ESTRUCTURA ASOCIADA 
	ANTENA(S) ASOCIADA(S) 
	EQUIPO UTILIZADO

	
	
	
	
	
	

	5)

 CARACTERISTICAS ENLACE ESTUDIO-TRANSMISOR

	BANDA DE FRECUENCIAS:
(         )          
	RANGO EN LA BANDA REQUERIDA:
	No. DE FRECUENCIAS POR ENLACE:



	MODO DE OPERACION:

SIMPLEX           SEMIDUPLEX      FULLDUPLEX      (              )
	ANCHURA DE BANDA (kHz): 
	CLASE DE EMISION


	POTENCIA DE OPERACIÓN (Watts):

	6)

 CARACTERISTICAS DE  LAS ESTACIONES FIJAS ENLACE ESTUDIO-TRANSMISOR

	INDICATIVO
	AC.

(A,M,I,E)
	ESTRUCTURA ASOCIADA 
	ANTENA(S) ASOCIADA(S) 
	EQUIPO UTILIZADO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7)

 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ENLACE

	DISTANCIA DEL ENLACE (Km):
	MARGEN DE DESVANECIMIENTO (dB):
	CONFIABILIDAD (%):

	8)

 PERFIL TOPOGRAFICO

	DISTANCIA (Km)
	0
	D/12
	D/6
	D/4
	D/3
	5D/12
	D/2
	7D/12
	2D/3
	3D/4
	5D/6
	11D/12
	D

	ALTURA  s.n.m. (m):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Donde D = Distancia entre las estaciones fijas del enlace.

	9)

 GRAFICO DEL PERFIL TOPOGRAFICO DEL ENLACE

	

	NOTA:  Se debe adjuntar el formulario correspondiente al esquema del sistema (RC-14A)


